
Temporizador de Curta Duração Melhorado

Tendo como aplicação o retardo eletrônico para aquecimento dos filamentos em
equipamentos com válvulas termoiônicas onde a alta tensão deva ser aplicada um
certo tempo depois de energizado o circuito, como em receptores antigos,
amplificadores lineares, o seu XMTR e outros, é que efetuamos a adaptação de um
primeiro circuito proposto para relês miniatura de circuito impresso.
Valendo tudo o que foi comentado para o circuito anterior que enviei à vocês, ficou
pendente a possibilidade do temporizador comandar um relê de maior capacidade
de corrente.

A idéia original de substituir Q3 ( BC558 ) por um transistor de maior dissipação
acaba esbarrando em uma questão de capacidade de driver do estágio anterior, o
que poderia interferir na correta operação de Q1.
Pensando nisto é que foi inserido Q4, um BD139 ou similar - qualquer NPN de
potência vai funcionar, como a série TIP da Texas ou até um 2N3055, ajustado o
resistor de base no coletor do Q3 - mas eu lhe aviso - não abuse !
Adicionou-se ainda um fusível de proteção no contato 'NA' do relê e uma lâmpada
no contato 'NF', com especificações que sejam compatíveis com a linha de AC que
estiver comutando - normalmente o 127 / 220 V da rede domiciliar. Esta lâmpada
indica remotamente a condição do período de temporização 'TEMP.' de 25 ou 30
segundos. Note que haverá sempre uma pequena discrepância entre esta indicação
pela comutação real do relê e a indicação do LED no emissor de Q2. Isto é normal e
função dos limiares diferentes de operação envolvidos e não deve se apresentar
como inconveniente ao usuário.
Algo que não foi comentado, mas que fica óbvio pela análise : Pode-se substituir o
resistor R1 de 470k por um potenciômetro linear ou um 'trimpot' multivoltas. Só
tenha o cuidado de inserir em série um resistor de limitação de 10k
aproximadamente.
Com isto o tempo de retardo poderá ser precisamente ajustado às suas
necessidades. Neste caso recomendo usar em C1 um eletrolítico de tântalo.
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